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English

Thank you for purchasing this Audio-Technica product. Before using the
product, read through this user manual to ensure that you will use the
product correctly. Please keep this manual for future reference.

H Safety precautions

* Keep the plastic bag provided with the product out of the reach
of small children and away from open flames to avoid accidents
or fire.

* Keep the product out of the reach of small children to avoid
accidents or malfunction.

¢ Do not put the product in a location where it is exposed to direct
sunlight, near heating devices, or in places with high
temperatures, high humidity, or high concentrations of dust to
avoid malfunction.

¢ Do not touch the product’s cantilever, stylus tip, and magnets to
avoid malfunction.

¢ Do not attempt to disassemble or modify the product to avoid
malfunction.

¢ Do not subject the product to strong impact to avoid
malfunction.

B Name of each part 0

Become familiar with each part before using the product.

1 Stylus tip 3 Output terminals
2 Cantilever 4 Cartridge body
B How to use ()

Mount the product onto your headshell.

1. Mount the product onto the headshell or headshell-
integrated tonearm.

- Mount the cartridge with the protector on to avoid damaging the
cantilever and the stylus tip.

- Temporarily tighten the screws.

2. Connect the lead tips, noting output polarity. @

- Connect headshell lead tips to the product output terminals (as
shown in the figure).

- Never apply heat (from solder, etc.) to the output terminals.

3. Determine the correct position for installing the product

(adjust overhang).

- Adjust overhang following the instructions in the tonearm'’s,
turntable’s, or headshell’s user manual.

If you are unsure, align the stylus tip to the cartridge originally
attached to the tonearm (as shown in the figure).

- Finish tightening screws, making sure there is a balance between
left and right.

4. Adjust tracking force.

- Confirm the tracking force for the product in “Specifications.”

- Do not apply stylus pressure unnecessarily. It may not only damage
the record and stylus but impair audio quality.

5. Adjust tonearm height.

- Adjust the height so that the bottom surface of the headshell and
the record surface are parallel, as seen from the side. An improper
tonearm height may cause the body of the product to make contact
with the record and could impair audio quality or damage the
record.

- You need a transformer, head amplifier, or standalone phono
equalizer to connect to a preamplifier/amplifier. If the
preamplifier/amplifier has a phono input (MC position), it may be
used as it is. However to fully take advantage of this product's
audio quality, using a step-up transformer (sold separately), head
amplifier (sold separately), or phono equalizer (sold separately) is
recommended. For connection instructions, refer to the user
manual of the equipment you are connecting.

H Care (c)

- Use the brush provided to remove dirt and dust on the stylus tip.
Do not use anything except the brush provided. If you use a
commercially available brush with long bristles, you may scratch
the coil or leader line, causing damage.

- Always move the brush in the direction in which the record
rotates.

- A stylus cleaner (sold separately) is recommended to remove
stubborn dirt.

- When the product is removed from the tonearm, do not forget to
attach the protector and store the product away from the amplifier and
other heat sources and magne tic materials.

B Specifications

Type: MC

Frequency response: 20 to 50,000 Hz

Output voltage: 0.4 mV (1 kHz, 5 cm/sec.)

Channel separation: 28 dB (1 kHz)

Output balance: 0.5 dB (1 kHz)

Tracking force: 1.8 t0 2.2 g (2.0 g standard)

Coil impedance: 12 ohms (1 kHz)

DC resistance: 12 ohms

Recommended load impedance: = 100 ohms (when head amplifier connected)

Coil inductance: 25 pH (1 kHz)

Static compliance: 22 x 10° cm/dyne

Dynamic compliance: 18 x 10 cm/dyne (100 Hz)

Stylus: Nude Special Line Contact

Stylus curvature radius: 1.5x0.28 mil

Cantilever: 0.28 mm (0.011") diameter solid boron

Vertical tracking angle: 20°

Dimensions: 17.3 mm (0.68") x 16.8 mm (0.66") x 25.7 mm (1.00")
(HxW x D)

Mouting: M2.6 x2 Threaded hole

Weight: 7.6 g (0.27 oz)

Accessories: Non-magnetic screwdriver, Brush, Washer x 2, Cartridge
installation screws (M2.6) (5.0 mm (0.20") x 2, 8.0 mm (0.31") x
2,10.0 mm (0.39”) x 2, 12.0 mm (0.47") x 2), Protector

For product improvement, the product is subject to modification without notice.

Francais

Nous vous remercions d’avoir fait I'acquisition de ce produit Audio-
Technica. Avant de |'utiliser, lisez entierement ce manuel de |'utilisateur
afin de vous assurer que vous utiliserez correctement le produit. Veuillez
conserver ce manuel pour référence future.

B Précautions de sécurité

* Gardez le sac plastique fourni avec le produit hors de portée des
jeunes enfants et éloigné de flammes afin d'éviter tout accident
ou incendie.

* Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter
tout accident ou dysfonctionnement.

* Ne placez pas le produit dans un endroit ou il est exposé aux
rayons directs du soleil, a proximité d'appareils de chauffage, ou
dans des lieux ou régnent des températures élevées, une
humidité élevée ou des poussiéres a forte concentration pour
éviter tout dysfonctionnement.

* Ne touchez pas le cantilever et la pointe de lecture du produit
pour éviter tout dysfonctionnement.

* Ne tentez pas de démonter ou d'apporter des modifications au
produit afin d'éviter tout dysfonctionnement.

* Ne soumettez pas le produit a de forts impacts afin d'éviter tout
dysfonctionnement.

M Nom de chaque élément ————————————— @
Familiarisez-vous avec chaque élément avant d'utiliser le produit.

1 Pointe de lecture 3 Bornes de sortie

2 Cantilever 4 Corps de la cellule

B Procédure d'utilisation (B)

Le produit est extrémement délicat. Manipulez-le avec précaution.

1. Fixez le produit & votre porte-cellule. @

- Montez la cellule avec la protection afin d'éviter d’'endommager le
cantilever et la pointe de lecture.

- Serrez provisoirement les vis.

. Raccordez les extrémités de fils en notant la polarité de sortie. @

- Raccordez les extrémités de fils du porte-cellule aux bornes de
sortie du produit comme indiqué sur l'illustration.

- Ne chauffez jamais (a partir d'une soudure, etc.) les bornes de sortie.

. Déterminez la position correcte pour l'installation du produit

(réglage de I'avant de la cellule).

- Réglage de I'avant de la cellule en suivant les instructions du manuel
de I'utilisateur du bras de lecture, de la platine ou du porte-cellule.

En cas de doute, alignez la pointe de lecture a la cellule fixée

initialement au bras de lecture (comme indiqué dans la figure).

- Terminez le serrage des vis en vous assurant que les cotés droit et
gauche sont en équilibre.

Réglez la force d'appui.

- Vérifiez la force d’appui du produit en vous référant aux
« Caractéristiques techniques ».

- N'appliquez pas inutilement de pression sur la pointe. Cela peut non
seulement endommager |'enregistrement et la pointe mais
également nuire a la qualité audio.

. Réglez la hauteur du bras de lecture.

- Réglez la hauteur de sorte que la surface de fond du porte-cellule et
la surface du disque soient paralleles, comme vu de profil. Une
hauteur du bras de lecture incorrecte peut entrainer un contact du
corps du produit avec le disque et peut altérer la qualité audio ou
endommager le disque.
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- Un transformateur, un amplificateur ou un égaliseur phono
autonome est nécessaire pour le raccordement a un pré-
amplificateur/amplificateur. Si le pré-amplificateur/amplificateur
possede une entrée phono (position MC), elle peut étre utilisée
telle quelle. Néanmoins, pour profiter pleinement de la qualité
audio de ce produit, |'utilisation d’un transformateur élévateur de
tension générateur de tension (vendu séparément), d'un
amplificateur (vendu séparément) ou d'un égaliseur phono
(vendu séparément) est recommandée. En ce qui concerne les
instructions de raccordement, reportez-vous au manuel de
I'utilisateur pour I'équipement que vous raccordez.

H Entretien (c)

- Utilisez la brosse fournie pour enlever les impuretés et poussieres
de la pointe de lecture. N'utilisez que la brosse fournie a cet effet.
Si vous utilisez une brosse & poils longs disponible dans le
commerce, vous pouvez rayer la bobine ou les conducteurs de
liaisons ce qui pourrait les endommager.

- Déplacez toujours la brosse dans le sens de rotation de
I'enregistrement.

- Une solution nettoyante pour pointe de lecture (vendue séparément)
est recommandé pour enlever les impuretés persistantes.

- Lorsque le produit est retiré du bras de lecture, n‘oubliez pas de fixer
la protection et d’entreposer le produit loin de I'amplificateur et
d'autres sources de chaleur et matériaux magnétiques.

B Caractéristiques techniques

Type : MC

Réponse en fréquence : 20 Hz a 50 000 Hz

Tension de sortie : 0,4 mV (1 kHz, 5 cm/s.)

Séparation entre les canaux : 28 dB (1 kHz)

Equilibre des canaux : 0,5 dB (1 kHz)

Force d'appui: 1,8 42,2 g (2,0 g en standard)

Impédance de la bobine : 12 ohms (1 kHz)

Résistance CC : 12 ohms

Impédance de charge recommandée : = 100 ohms (lorsque I'amplificateur est

raccordé)

Inductance de la bobine : 25 pH (1 kHz)

Compliance statique : 22 x 10° cm/dyne

Compliance dynamique : 18 x 10 cm/dyne (100 Hz)

Pointe de lecture : Nue, Special Line Contact

Rayon de courbure de la pointe : 1,5x0,28 mil

Cantilever : Bore solide de 0,28 mm de diametre

Angle de lecture vertical : 20°

Dimensions : 17,3 mm x 16,8 mm x 25,7 mm (H x L x P)

Montage: Trou fileté 2 X M2.6

Poids : 7,6 g

Accessoires : Tournevis non magnétique, Brosse, Rondelle x 2, Vis de fixation
de la cellule (M2,6) (5,0 mm x 2, 8,0 mm x 2, 10,0 mm x 2, 12,0
mm x 2 ), Protection

A des fins d'amélioration, le produit peut étre modifié sans préavis

Deutsch

Vielen Dank fiir den Kauf dieses Audio-Technica-Produktes. Lesen Sie
vor dem Gebrauch dieses Produktes die Bedienungsanleitung fiir eine
ordnungsgemafte Nutzung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum
spateren Nachschlagen auf.

B Sicherheitshinweise

* Bewahren Sie den Plastikbeutel, der dem Produkt beiliegt,
auRerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf und fern von
offenen Feuern, um Unfalle oder Bréande zu verhindern.

* Bewahren Sie das Produkt auBerhalb der Reichweite von kleinen
Kindern auf, um Unfélle oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

 Platzieren Sie das Produkt zur Vermeidung einer Fehlfunktion
nicht an einem Ort, an dem es direktem Sonnenlicht ausgesetzt
ist, in der Nahe von Heizgeraten oder an Orten, an denen eine
hohe Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder viel
Staub vorhanden ist.

 Beriihren Sie nicht den Nadeltrager oder die Nadelspitze um eine
Fehlfunktion zu vermeiden.

* Versuchen Sie zur Vermeidung einer Fehlfunktion nicht das
Produkt auseinanderzubauen oder zu modifizieren.

e Setzen Sie das Produkt zur Vermeidung einer Fehlfunktion keinen
starken Stofken aus.

H Bezeichnung der Teile (A

Machen Sie sich vor der Verwendung des Produktes mit der
Bezeichnung der Teile vertraut.
1 Spitze der Abtastnadel

2 Nadeltrager

3 Ausgangsklemmen
4 Tonabnehmergehause

B Verwendung (B)

Das Produkt ist duRerst fragil. Handhaben Sie es mit grofter
Sorgfalt.

1. Befestigen Sie das Produkt an Ihrem Tonabnehmerkopf. @

- Befestigen Sie das Tonabnehmersystem mit angebrachter
Schutzkappe, um eine Beschadigung des Nadeltragers und der
Nadelspitze zu vermeiden.

- Ziehen Sie die Schrauben voriibergehend an.

. Verbinden Sie die Drahtenden unter Beachtung der

Ausgangspolaritit. @

- Verbinden Sie die Drahtenden des Tonabnehmerkopfs mit den
Ausgangsklemmen (wie in der Abbildung gezeigt).

- Setzen Sie die Ausgangsklemmen keiner Warme aus (von Létarbeiten usw.).

. Bestimmen Sie die richtige Position fiir die Installation des

Produktes (Uberhang justieren). @

- Justieren Sie den Uberhang gemaf den Anweisungen in der
Bedienungsanleitung des Tonarms, Plattenspielers oder Tonabnehmerkopfes.
Wenn Sie unsicher sein sollten, richten Sie die Spitze der
Abtastnadel an dem urspringlich am Tonarm befestigten
Tonabnehmer aus (wie in der Abbildung dargestellt).

- Ziehen Sie die Schrauben endglltig an und stellen Sie sicher, dass
die linke und rechte Seite gleichmalig angezogen ist.

4. Justieren Sie die Auflagekraft.

- Priifen Sie die Auflagekraft des Produkts unter , Technische Daten”.

- Uben Sie keinen unnotigen Druck auf die Nadel aus. Dadurch kann
nicht nur die Schallplatte und die Nadel beschadigt sondern auch
die Audioqualitat beeintrachtigt werden.

. Justieren Sie die Tonarmhéhe.

- Justieren Sie die Hohe so, dass die Unterseite des Tonabnehmerkopfs
und die Schallplattenoberflache parallel sind, wie von der Seite aus
betrachtet. Eine falsche Tonarmhohe kann eventuell dazu flihren,
dass das Produktgehéuse die Schallplatte berlhrt, wodurch die
Audioqualitat beeintrachtigt oder die Schallplatte beschadigt wird.
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- Sie bendtigen einen Transformator, Vorverstarker oder
eigenstandigen Phono-Equalizer, um einen Vorverstarker/
Verstérker anzuschlieRen. Wenn der Vorverstarker/Verstarker
Uber einen Phono-Eingang (MC-Position) verfligt, kann er so
verwendet werden. Um die Audioqualitat des Produktes voll
auszuschopfen, wird die Nutzung eines Aufwartstransformators
(separat erhaltlich), Vorverstarkers (separat erhéltlich) oder
Phono-Equalizers (separat erhaltlich) empfohlen. Einzelheiten
zum Anschluss finden Sie in der Bedienungsanleitung des
anzuschlieBenden Geréts.

B Pflege (C]

- Verwenden Sie den mitgelieferten Pinsel, um Schmutz und
Staub von der Spitze der Abtastnadel zu entfernen. Verwenden
Sie ausschlieRlich den mitgelieferten Pinsel. Bei der Verwendung
eines handelslblichen Pinsels mit langen Borsten kann die Spule
oder der Steuerdraht zerkratzen und beschadigt werden.

- Bewegen Sie den Pinsel immer in Drehrichtung der Schallplatte.

- Ein Abtastnadelreiniger (separat erhaltlich) wird flr die
Entfernung von hartnackigem Schmutz empfohlen.

- Wenn das Produkt vom Tonarm abgenommen wird, muss unbedingt
die Schutzkappe angebracht werden und das Produkt fern von
Verstérkern und anderen Warmequellen sowie magnetischen Teilen
aufbewahrt werden.

B Technische Daten

Typ: MC

Frequenzgang: 20 bis 50.000 Hz

Ausgangsspannung: 0,4 mV (1 kHz, 5 cm/Sek.)

Kanaltrennung: 28 dB (1 kHz)

Ausgangsbalance: 0,5 dB (1 kHz)

Auflagekraft: 1,8 bis 2,2 g (2,0 g Standard)

Spulenimpedanz: 12 Ohm (1 kHz)

DC-Widerstand: 12 Ohm

Empfohlene Lastimpedanz: = 100 Ohm (bei angeschlossenem Vorverstarker)

Spuleninduktivitat: 25 uH (1 kHz)

Statische Compliance: 22 x 10° cm/dyne

Dynamische Compliance: 18 x 10 cm/dyne (100 Hz)

Abtastnadel: Special Line Contact, nackt

Rundungsradius der Nadel: 1,5x0,28 mil

Nadeltrager: Massiver Bor-Nadeltrdger mit einem Durchmesser von 0,28 mm

Vertikaler Abtastwinkel: 20°

Abmessungen: 17,3 mm x 16,8 mm x 25,7 mm (H x B x T)

Befestigung: 2XM2.6 Gewindeloch

Gewicht: 7,6 g

Zubehor: Nichtmagnetischer Schraubendreher, Pinsel, Abstandshalter 2x,
Tonabnehmer-Befestigungsschrauben (M2,6) (5,0 mm x 2, 8 mm x 2,
10,0 mm x 2, 12.0 mm x 2), Schutzkappe

Produkténderungen zu Zwecken der Produktverbesserung ohne Ankindigung
vorbehalten.

Italiano

Grazie per aver acquistato questo prodotto Audio-Technica. Prima di
utilizzare il prodotto, leggere con cura questo manuale dell’utente per
essere certi di utilizzare correttamente il prodotto. Si prega di conservare
il presente manuale in modo da poterlo consultare in futuro.

B Precauzioni di sicurezza

* Conservare la busta di plastica fornita col prodotto lontano dai
bambini e da fiamme vive per evitare incidenti o incendi.

* Conservare la busta di plastica lontano dai bambini per evitare
incidenti o problemi di funzionamento.

* Non posizionare il prodotto in luoghi in cui & esposto alla luce
diretta del sole, vicino a dispositivi di riscaldamento o in luoghi
con temperature elevate, umidita, o alte concentrazioni di
polvere per evitare problemi di funzionamento.

* Non toccare |I'elemento a sbalzo e la puntina del prodotto per
evitare malfunzionamenti.

* Non smontare o modificare il prodotto per evitare problemi di
funzionamento.

e Evitare di sbattere il prodotto per evitare problemi di
funzionamento.




B Nome di ciascun componente ————————————— Q
Familiarizzare con ciascun componente prima di utilizzare il
prodotto.

1 Puntina

2 Elemento a sbalzo

3 Terminali di uscita
4 Corpo della capsula

H Modalita d'uso (B)

Il prodotto € estremamente delicato. Gestirlo con cura.
. Montare il prodotto sulla testina sagomata di cui si dispone.

- Montare la cartuccia con la protezione per evitare di danneggiare
I'elemento a sbalzo e la puntina.
- Stringere temporaneamente le viti.
. Collegare le punte dei cavi, rispettando la polarita indicata di
uscita.
- Collegare le punte dei cavi della testina sagomata ai terminali di
uscita del prodotto (come mostrato in figura).
- Non usare calore (da saldatura, ecc.) sui terminali di uscita.
. Stabilire la posizione corretta per installare il prodotto
(regolare la sporgenza).
- Regolare la sporgenza seguendo le istruzioni nel manuale
dell'utente del braccio, del giradischi o della testina sagomata.
Se non si & sicuri allineare la puntina con la capsula attaccata
originariamente al braccio con la puntina (come illustrato nella
figura).
- Finire di stringere le viti, controllando che la parte sinistra e destra
siano in equilibrio.
4. Regolare la forza di tracciamento.
- Confermare la forza di tracciamento per il prodotto come descritto
in “Specifiche tecniche”.
- Non fare pressione sulla puntina. Si potrebbe danneggiare il disco e
la puntina, nonché compromettere la qualita audio.

N

w

5. Regolare |'altezza del braccio.

- Regolare I'altezza in modo che la superficie inferiore della testina
sagomata e la superficie del disco si trovino in parallelo, come si
vede lateralmente. Un'altezza del braccio inappropriata puo
provocare il contatto della struttura del prodotto con il disco
rovinando la qualita audio o danneggiare il disco.

- Sono necessari un trasformatore, un amplificatore di testa o un
fono-equalizzatore singolo per collegare un preamplificatore/
amplificatore. Se il preamplificatore/amplificatore a un ingresso
fono (posizione MC) puo essere utilizzato cosi com'e. Per
usufruire completamente della qualita audio del prodotto, si
consiglia di utilizzare un trasformatore riduttore (in vendita
separatamente), un amplificatore di testa (in vendita
separatamente) o un fono-equalizzatore (in vendita
separatamente). Per le istruzioni di collegamento, fare
riferimento al manuale dell’'utente dell’apparecchiatura che si
desidera collegare.

B Manutenzione (c)

- Utilizzare la spazzola in dotazione per togliere sporco e pol vere
dalla puntina. Non usare altro tranne la spazzola in dotazione. Se
si utilizza una spazzola comunemente disponibile in commercio,
con setole lunghe si rischia di graffiare la bobina o la guida, prov
ocando dei danni.

- Spostare sempre la spazzola nella direzione in cui ruota il disco.

- Un detergente per puntine (in vendita separatamente) &
consigliato per togliere lo sporco ostinato.

- Quando il prodotto &€ smontato dal braccio, non dimenticare di
applicare la protezione e di conservare il prodotto lontano
dall'amplificatore e da altre fonti di calore e materiali magnetici.

M Specifiche tecniche

Tipo: MC

Risposta in frequenza: da 20 a 50.000 Hz

Tensione in uscita: 0,4 mV (1 kHz, 5 cm/sec.)

Separazione dei canali: 28 dB (1 kHz)

Bilanciamento di uscita: 0,5 dB (1 kHz)

Forza di tracciamento: da 1,8 a 2,2 g (2,0 g standard)

Impedenza bobina: 12 Ohm (1 kHz)

Resistenza CC: 12 Ohm

Carico di impedenza consigliato: = 100 ohm (con amplificatore di testa

collegato)

Induttanza della bobina: 25 pH (1 kHz)

Conformita statica: 22 x 10° cm/dyne

Conformita dinamica: 18 x 10® cm/dyne (100 Hz)

Puntina: Nuda a contatto di linea speciale

Raggio di Curvatura della puntina: 1,5x0,28 mil

Cantilever: in boro solido del diametro di 0,28 mm

Angolo di tracciatura verticale: 20°

Dimensioni: 17,3 mm x 16,8 mm x 25,7 mm (A x L x P)

Montaggio: 2X M2,6 Foro filettato

Peso: 7,6 g

Accessori: Cacciavite non-magnetico, Spazzola, Rondella x 2, Viti per
installazione della capsula (M2,6) (5,0 mm x 2, 8,0 mm x 2, 10,0 mm
x 2, 12,0 mm x 2), Protezione

Per garantire un continuo miglioramento, il prodotto & soggetto a modifiche
senza preavviso.

Espanol

Gracias por adquirir este producto de Audio-Technica. Antes de utilizar
el producto, lea detenidamente este manual del usuario para asegurarse
de que usa el producto correctamente. Guarde este manual para poder
consultarlo en el futuro.

M Precauciones de seguridad

* Mantenga la bolsa de plastico en la que se suministra el
producto fuera del alcance de los nifios y lejos de fuegos, para
evitar accidentes o un incendio.

* Mantenga el producto fuera del alcance de los nifios, para evitar
accidentes o un fallo de funcionamiento.

* No coloque el producto en una ubicacion donde esté expuesto a
la luz solar directa, cerca de dispositivos de calefaccion, o en
lugares con alta temperatura, humedad elevada o alta
concentracion de polvo, para evitar fallos de funcionamiento.

* No toque el voladizo y la punta de la aguja del producto para
evitar fallos de funcionamiento.

* No intente desmontar ni modificar el producto para evitar fallos
de funcionamiento.

* No someta el producto a impactos fuertes, para evitar fallos de
funcionamiento.

M Identificacion de la piezas ——————————— @)
Familiaricese con cada pieza antes de utilizar el producto.
1 Punta de la aguja 3 Terminales de salida
2 Cantilever 4 Cuerpo de la capsula

Bl Como utilizarlo e

El producto es sumamente delicado. Manéjelo con mucho
cuidado.

1. Instale el producto en su portacapsulas. @
- Monte el cartucho con el protector para evitar danar el voladizo y la
punta de la aguja.
- Apriete temporalmente los tornillos.
2. Conecte las puntas del conductor, comprobando la polaridad
de salida. @
- Conecte las puntas del conductor del portacépsulas a los terminales
de salida del producto (como se muestra en la figura).
- No aplique nunca calor (de soldadura, etc.) a los terminales de
salida.
3. Determine la posicién correcta para instalar el producto
(ajuste la proyeccion). @
- Ajuste la proyeccion siguiendo las instrucciones del manual del
usuario del brazo fonocaptor, del giradiscos o del portacapsulas.
Si no esta seguro, alinee la punta de la aguja con la capsula
originalmente unida al brazo fonocaptor (como se muestra en la
figura).
- Termine de apretar los tornillos, asegurandose de que existe
equilibrio entre el izquierdo y el derecho.

4. Ajuste la fuerza de seguimiento.
- Verifique la fuerza de seguimiento del producto en el apartado
"Especificaciones”.
- No aplique presion innecesaria en la aguja. Puede no sélo danar el
disco vy la aguja, sino que también menoscabar la calidad del audio.

5. Ajuste la altura del brazo fonocaptor.
- Ajuste la altura de forma que la superficie inferior del portacapsulas
y la superficie del disco estén paralelas, segln se ve desde el
lateral. Una altura del brazo fonocaptor incorrecta puede hacer que
el cuerpo del producto esté en contacto con el disco y eso podria
afectar a la calidad de audio o dafar el disco.

- Necesita un transformador, amplificador de capsula o
ecualizador phono auténomo para conectar un preamplificador/
amplificador. Si el preamplificador/amplificador tiene una
entrada phono (posicion MC), se puede utilizar como esta. No
obstante, para aprovechar en su totalidad la calidad de audio de
este producto, se recomienda utilizar un transformador-
generador de tension (se vende por separado), amplificador de
capsulas (se vende por separado), o ecualizador phono (se
vende por separado). Para conocer las instrucciones de
conexion, consulte el manual del usuario del equipo que esta
conectando.

M Cuidados o

- Utilice el cepillo suministrado para eliminar el polvo y la
suciedad de la punta de la aguja. No utilice ninguna otra cosa
que no sea el cepillo suministrado. Si utiliza un cepillo disponible
en el mercado, con cerdas largas, puede rayar la bobina o linea
guia, provocando danos.

- Siempre mueva el cepillo en la direcciéon en que gira el disco.

- Se recomienda un limpiador de agujas (se vende por separado)
para eliminar la suciedad mas incrustada.

- Cuando se retire el producto del brazo, no olvide acoplar el protector y
guardar el producto lejos del amplificador y otras fuentes de calor y
materiales magnéticos.

B Especificaciones

Tipo: MC

Respuesta en frecuencia: 20 a 50.000 Hz

Voltaje de salida: 0,4 mV (1 kHz, 5 cm/s)

Separacion entre canales: 28 dB (1 kHz)

Balance de salida: 0,5 dB (1 kHz)

Fuerza de seguimiento: 1,8 a 2,2 g (2,0 g estandar)

Impedancia de la bobina: 12 ohmios (1 kHz)

Resistencia de CC: 12 ohmios

Impedancia de entrada recomendada: = 100 ohmios (cuando esta conectado

el amplificador de capsula)

Inductancia de la bobina: 25 pH (1 kHz)

Compensacion estatica: 22 x 10 cm/dinas

Compensacion dinamica: 18 x 10° cm/dinas (100 Hz)

Aguja:Desnuda de contacto de linea especial

Radio de curvatura de la aguja: 1,5x0,28 mil

Cantilever: Boro soélido de 0,28 mm de diametro

Angulo de seguimiento vertical: 20°

Dimensiones: 17,3 mm x 16,8 mm x 25,7 mm (Al x Anx F)

Montaje: Agujero roscado 2XM2.6

Peso: 7,6 g

Accesorios: Destornillador no magnético, Cepillo, Arandela x 2, Tornillos de
instalacion de la capsula (M2,6) (5,0 mm x 2, 8,0 mm x 2, 10,0
mm x 2, 12,0 mm x 2 ), Protector

Con el fin de mejorar el producto, este esta sujeto a modificaciones sin previo
aviso.

Portugués

Obrigado por comprar este produto da Audio-Technica. Antes de usar o
produto, leia todo o manual do usuério para assegurar que vocé ird usar
corretamente o produto. Guarde esse manual para consultas futuras.

B Precaucdes de seguranca

* Guarde o saco plastico fornecido com o produto fora do alcance
de criancas pequenas e distante de chamas expostas para evitar
acidentes ou incéndio.

* Mantenha o produto fora do alcance de criangas pequenas para
evitar acidentes ou avarias.

* N3do coloque o produto em um local onde ele fique exposto a luz
solar direta, perto de dispositivos de aquecimento, ou em
lugares com altas temperaturas, alta umidade, ou altas
concentragdes de po para evitar avarias.

* Ndo toque no cantiléver nem na ponta da agulha do produto
para evitar avarias.

* Nao tente desmontar ou modificar o produto para evitar avarias.

* Nao deixe o produto exposto a impactos fortes para evitar avarias.

B Nome de cada parte (A)

Torne-se familiar com cada parte antes de usar o produto.
1 Ponta da agulha 3 Terminais de saida
2 Cantilever 4 Corpo da cépsula

B Como usar (&)

O produto é extremamente delicado. Manuseie-o com cuidado
suficiente.
1. Monte o produto em seu headshell. @
- Monte o cartucho com o protetor colocado para evitar danificar o
cantiléver e a ponta da agulha.
- Aperte temporariamente os parafusos.

2. Conecte as pontas do eletrodo, notando a polaridade de
saida.
- Conecte as pontas do eletrodo do headshell nos terminais de saida
do produto (como indicado na figura).
- Nunca aplique calor (de solda, etc.) nos terminais de saida.

3. Determinar a posigao correta para instalar o produto (ajustar

a saliéncia).

- Ajuste a saliéncia seguindo as instrucbes no manual de usuério do
braco reprodutor, do toca-discos ou do headshell.
Se vocé estd inseguro, alinhe a ponta da agulha na cépsula
originalmente montada no braco reprodutor (conforme mostrado na
figura).

- Termine de apertar os parafusos, se certificando que ha um quilibrio
entre a esquerda e direita.

4. Ajustar a forga de rastreamento.
- Verifique a forca de rastreamento do produto em “Especificacoes”.
- N&o aplique pressao na agulha desnecessariamente. Pode nao sé
danificar o gravador e agulha, mas prejudicar a qualidade do &udio.

5. Ajustar a altura do brago reprodutor.

- Ajuste a altura de modo que a superficie inferior do headshell e a
superficie do disco estejam paralelas, conforme visto do lado. Uma
altura de braco reprodutor inadequada pode fazer o corpo do
produto entrar em contato com o disco prejudicando a qualidade
do &udio ou danificar o disco.

- Vocé precisa de um transformador, amplificador da cabeca, ou
equalizador de dudio autbnomo para se conectar a um
pré-amplificador/amplificador. Se o pré-amplificador/
amplificador tem uma entrada de dudio (posicao MC), ela pode
ser usada como esta. No entanto para aproveitar todas as
vantagens da qualidade de dudio do produto, recomenda-se o
uso de um transformador elevador (vendido separadamente),
amplificador da cabeca (vendido separadamente), ou do
equalizador de 4udio (vendido separadamente). Para instru¢oes
de conexao, consulte o manual de usuério do equipamento que
vocé esta conectando.

B Cuidado (]

- Use a escova fornecida para remover a sujeira e o p6 na ponta
da agulha. Nao use nada exceto a escova fornecida. Se vocé
usar uma escova disponivel comercialmente com cerdas longas,
vocé pode raspar a bobina ou fio de conexao, causando danos.

- Sempre mova a escova na dire¢cao na qual o disco roda.

- E recomendado usar um limpador de agulhas (vendido
separadamente) para remover a sujeira persistente.

- Quando o produto for removido do tone arm, nao se esqueca de
anexar o protetor e armazenar o produto longe do amplificador e
outras fontes de calor e materiais magnéticos.

W Especificacoes

Tipo: MC

Resposta da frequéncia: 20 a 50.000 Hz

Tenséo de saida: 0,4 mV (1 kHz, 5 cm/seg.)

Separacéo de canal: 28 dB (1 kHz)

Balanco de saida: 0,5 dB (1 kHz)

Forca de rastreamento: 1,8 a 2,2 g (2,0 g padréo)

Impedéancia da bobina: 12 ohms (1 kHz)

Resisténcia de CC: 12 ohms

Impedéancia de carga recomendada: = 100 ohms (quando o amplificador da

cabeca estiver conectado)

Indutancia da bobina: 25 pH (1 kHz)

Conformidade estatica: 22 x 10 cm/dyne

Conformidade dindmica: 18 x 10 cm/dyne (100 Hz)

Agulha: Line-Contact especial, nua

Raio de curvatura da agulha: 1,5x0,28 mil

Cantilever: Diametro de 0,28 em boro sélido

Angulo de rastreamento vertical: 20°

Dimensoes: 17,3 mm x 16,8 mm x 25,7 mm (A x L x P)

Montagem: Orificio roscado 2 X M2,6

Peso: 7,6 g

Acessorios: Chave de fenda nao magnética, Escova, Arruela x 2, Parafusos da
instalagao da capsula (M2,6) (5,0 mm x 2, 8,0 mm x 2, 10,0 mm x
2,12,0 mm x 2), Protetor

Para fins de melhoria do produto, esse poderé ser modificado sem aviso
prévio.

Pycckum

bnarofapym Bac 3a NOKynKy 3TOro usgenus komnawuy Audio-Technica. Mepes,
MCMONb30BaHNEM 13AENNS NPOYNTAITE HACTORLLEE PYKOBOACTBO
noNb30BaTens ANst NPaBUAbHON IKCNAyaTauuy nsgenns. Moxanyicra,
COXpaHWTE HaCcTosLLEe PYKOBOACTBO /15 CNPaBKi B Gyayliem.

B Mepbi 6e30nacHocTn

« [lepXxnTe NONU3TUNEHOBbIN NaKeT C U3genneM 3a npegenamu

[l0CAraeMoCTM ieTelt 1 Banu oT OTKPLITOro OFHs BO U3bexaHue

HEeCYaCTHBbIX C/ly4aeB MW Noxapa.

Bo 136exaHne HecuacTHbIX CNIy4aeB UK MONOMKU U3[ENUS NpAYbLTE

u3fenue ot geTeit.

+ YT06bI M36€XATh YXYALWEHNA XaPaKTEPUCTUK U3AENNS, HE KNAZNTE ero B

MecTa, rAie OHO NO/BEPraeTcs BO3AEHCTBIIO NPSMbIX COMHEYHDIX yelt,

OKO/O HarpeBaTesbHbIX YCTPOICTB UM B MECTAX C BbICOKO TEMMNepaTypoil,

BbICOKOV BNAXHOCTIO NN BLICOKOM KOHLIEHTPaLMeN Nbiu.

Bo nsbexaHue noBpexaeHns n3genus He npukacanTecs K

urnoaepxarenio u urne.

+ He nbiTaiiTech pa36upathb nan MoauduULMpoBaTh n3aenme, 4Tobbl
136eXaTb ero NoNOMKM.

+ Bo usbexaHue NoBpeXaeHNs U3eNS He NO/BEPraiiTe ero CUbHbIM
ynapam.

B HasBaHue vacrei 0

O3HaKoMbTECh C TEPMMHOHOFME\Z nepej ncnonb3oBaHUeM n3genma.

1 Wrna 3 BbIXOAHbIE KOHTAKThI

2 Wrnopgepxatens 4 Kopnyc ronosku
3BYKOCH/MaTeNs

H Ucnonb3oBaHune (B)

V3penvie ABNAETCA YPe3BbIYaliHO XpyNKUM. ByAbTE OCTOPOXHbI NpK
06paLLeHNN C HM.
1. YcTaHOBMTE M3feNMe Ha iepXaTenb roNoBKM cBoero ToHapma. @
- YcTaHaBNMBaiTe roN0BKy 3ByKOCHUMATeNs C HAeTbIM 3aLUTHbIM
KOANauKoM, 4To6bI He MOBPEANTL UrNoAePXKaTeNb W Ury.
- Cnerka 3aTaHWTe BUHTbI.
2. MoaKn4NTe NPOBOAA TOHAPMa K BbIBOAAM rON0BKM, cObntoaas
NoONAPHOCTb.
N HOAKH}O“{VITE KOHTaKTbl NPOBOAOB AepXaTensa ronoBKu K BbIBOAAM U3[enns
(KaK MoKka3aHo Ha prCyHKe).
N Bb\BOﬂb\ FO/IOBKW HE AOMKHbI MOABEPraTbCs BOEHQ;\CTBVIK) BbICOKOW
Temnepatypel (0T NasbHMKa U T. M.).

3. OnpepgenuTe NpaBuUIbHOE MONOXEHWE ANS YCTAHOBKYN U3fenus

(oTperynupyiite BbiHoc). @

- OTperynupyiiTe BbIHOC, Cefys yKa3aH1sM B PyKOBOACTBE Mo/b3oBaTeNs
TOHapMa, NpounrpeiBaTens Unn aepxatens ronosku
Ecnv Bbl He yBEpeHbl, Bb\pOBHﬂ;\TS N0 NOMOXEHWNIO UMbl HAa FONOBKE
3BYKOCHUMaTeNs, KOTopas paHblue CTosN1a Ha TOHapMe (xax NoKasaHo Ha
puCyHKe).

- MpoBepsTe HanaHc Mexay 1eBbIM 1 NPaBbIM KaHaNaMu, v eciv Bce
HOPManbHO, OKOHYaTeNbHO 3aTAHNTE BUHTbI.

4. OTperynupyiiTte Npux1MMHyI0 cuny.
- NpoBepbTe NPYKMMHYIO CUNY ANs NPOAYKTa B pasene «TexHuyeckne
XapaKTepUCTUKM».
- He ycTaHaB/vBaiiTe CMILLKOM BbICOKOE YCUAVE NPUKVMA UMbl 3TO MOXET
NPYBECTM He TOMBbKO K MOBPEXAEHMIO NAACTUHKM U UMbl HO 11 K CHIKEH IO
KayecTBa 3ByKa.

5. OTperynupyiite BbICOTY TOHapMa.

- OTperynvpyiiTe BbICOTY TaK, YTOBbI €CI1 CMOTPETH COOKY, HIKHSS
NOBEPXHOCTL flepXaTens roNosKu N NOBEPXHOCTb rPaMnNacTUHKKU 6binn
napannensHel. HenpasunbHas BbiICOTa TOHapMa MOXET NPUBECTU K TOMY,
HYTO KOPNYC U3AeNna MOXET TepeTbCsa O rPaMnIacTUHKY, 4TO 3Ha4NTeNIbHO
YXYAWWT Ka4eCTBO 3BYKOBOCMNPOU3BEAECHNS NN NOBPEANT MPaMINacTUHKY.

- [1n5 NOAKNKOYEHMIO K NPeAYCUUTENO/YCUANTENIO MOTYT
noTpe6oBaTbCs TpaHCHOPMATOP, YCUAUTENbL ANS HAYLIHWKOB, UK
OT,EleﬂbeH;W 3KBaﬂal‘;13€p. Ecawn y ﬂpep,ycwﬂmeﬂﬂ/ycmﬂmem eCTb BXo4,
ANs 3BYKOCHMMAaTeNs (MonoxeHue cenektopa Bxofos «MC-
SByKOCHMMaTEﬂb»), OH MOXET MCMOMb30BaTLCS 63 HIX. O/ZlHaKO ans
MOMTHOTO HacnaxpaeHna Ka4yeCTBOM 3BYKOBOCNPOWN3BEAEHNA 3TOMO
n3genvia, peKoMeHayeTca MCnob30BaTh I'IOBb\LIJaIOLIJ,M;i
TpaHC¢JOpMaTOp, yeunuTenb Ang HaywHWKOB Unu 3KBaﬂa\>‘13eD
(npopatoTcs OTARNBHO). YKa3aHUsi Mo NOAKIKYEHNIO CMOTPUTE B
PYKOBOACTBE MO/b30BATENS K MCMONb3yeMOMY BaMu 060pyi0BaHMIO.

H Yxog G

- [Ins ynanexys CKONUBLUEICS Ha WINe rPs3v 1 NbIV UCNOoNb3yinTe
KMCTOYKY 13 KOMMeKTa. He 1cnonb3yiiTe NS 3TOrO HYEro MHOro,
KpOMe KUCTOYKM 13 KoMmnnekTa. Ecnu Bbl byaeTe ncnonb3osatb
MOKYMHYIO KUCTOYKY C ANMHHOW LETUHOM, Bbl MOXETE NOBPeanTL
KaTyLWKW VNV BbIBOAbI KaTyLIeK.

- Bcerga nepemellaiiTe KCTOYKY B HanpasneHuu, B KOTOPOM BpallaeTcs
rpamnnacTuHKa.

- [Ins ynanexus TpyaHOYAaNsieMoli rpsi3u PeKOMEH/YeTCs 1CNob30BaTh
CPEACTBO AN YNCTKM U (NPOAAETCS OTAENLHO).

- Mpun AeMoHTaxe 13Aenns C ToHapMa He 3abbiBaliTe HafeBaTh 3aLMTHbIN
KONNAYoK. XpaHuTe N3peniie BAAAN OT YCUNNTENS U APYTIAX UCTOYHIKOB
Tennau MarHUTHbIX MaTepPUanos.

H TexHUYeCKMe XapaKTePUCTUKMN

Tun: MC

HactoTHasa xapaxkTepucTuka: 20-50 000 'y

Bbixogroe Hanpsikervie: 0,4 MB (1 kI, 5 cm/c)

Pazpenerve kaHanos: 28 ab (1 kM)

HepasHOMEePHOCTb aMNANTY/Abl BLIXOHOMO HaNpsKeHIs No kaHana: 0,5 ab (1 k)

MpwxumHas cuna: 1,8-2,2 r (ctaHgapt 2,0 1)

VMnegaHc KaTywku: 12 Om (1 klu)

ConpoTueneHmne NOCTORHHOMY TOKy: 12 OM

Pekomerayemoe conpoTuBneHyie Harpy3ku: = 100 OM (Ans ycunutens Ans HaywH1KoB)

VIHAYKTUBHOCTb KaTywwku: 25 pH (1 kM)

Pasbpoc cTaTu4eckyx napameTpos: 22 x 10°° cM/anH

Pazbpoc ArHamuueckux napameTpos: 18 x 107 cm/auH (100 M)

Virna: OTKPbITAs C KOHYMKOM CneLyansHOi hopmb

Paawyc 3akpyrnedns urnbi: 1,5%0,28 mun

Vrnopepxatens: Teepasiit 6op gnameTpom 0,28 Mm

Yron HaknoHa urnopepxarens: 20°

FabapuTHble pa3mepsl: 17,3 MM x 16,8 MM x 25,7 Mm (B x LLI x [1)

YcTaHoBKa: Pe3bboBoe oTBepcTue 2xM2,6

Macca: 7,6 7

MNpuHagnexHocTi: OTBEPTKa 13 HEMArHUTHOO MaTepuana, Kuctouka, Maiika - 2 wr.,
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